
(一財)日本建築総合試験所 

建築技術性能証明  評価シート 
【技術の名称】 
Smart-PILECAP構法－SC杭の杭頭接合構法－ 

性能証明番号：GBRC 性能証明 第 25-25 号 

性能証明発効日：2025 年 9 月 30 日 

【取得者】 
ジャパンパイル株式会社 

 

 

【技術の概要】 

本技術は、外殻鋼管付きコンクリート杭（SC

杭）の杭頭部を、本技術独自の補強筋を配筋した

パイルキャップに定着させる杭頭接合構造であ

る。杭－パイルキャップ－基礎梁からなる構造実

験を行い、抵抗機構や各種性能を確認した上で、

杭頭接合構造として、定着筋方式、埋込み方式お

よびその二つを組み合わせた併用方式が採用で

きることを特徴としている。 

 

【技術開発の趣旨】 

既製コンクリート杭における杭頭接合部の構

造性能については未解明な部分が多い。本技術で

は、定着筋方式においては杭頭接合面耐力、埋込

み方式においては埋込部耐力をそれぞれ確認し、

併用方式においてはそれらの累加が成立するこ

とを確認し、従来より合理的な杭頭接合部の設計

を可能にしている。 

 

【性能証明の内容】 

本技術についての性能証明の内容は、以下の通

りである。 

申込者が提案する「Smart-PILECAP 構法 設計

指針」、「Smart-PILECAP 構法 施工指針」に従っ

て設計・施工された本技術による杭頭接合部は、

同指針に規定される長期・短期の許容耐力および

終局耐力ならびに変形性能を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本技術の問合せ先】 
ジャパンパイル株式会社 技術企画部 担当者：石川一真 E-mail：kazuma_ishikawa@japanpile.co.jp 

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36 番 2 号 TEL：03-5843-4196 FAX：03-5651-1905 
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(a) 定着筋方式 
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(b) 埋込み方式 
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(c) 併用方式 

図-1 構造概要 


